はじめに 
お読み 
<ださい 


SHARR 


UX - MF 30 CL / UX - MF 30 CW 
UX - MF 40 CL / UX - MF 40 CW 


かんたんセツトアップガイド 


お買いあげいたださ、まことにありびとうございました。 

このかんたんセットアップガイドは、本機をはじめてお使いになる場合のセットアップち法について説明しています。 
詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。 

このかんたんセツトアップガイド内の親機のイラストは、 UX-MF30CL/UX-MF30CW のものを使用しています。 


こち5の面では、本機を電話回線と接続し、電話•ファクシミリとしてお使いになるための設置のしかたについて説明しています。 


1 付属品を確認する 



親機：1台 UX-MF30CW / UX-MF40CW (2 台） UX-MF30CW / UX-MF40CW (2 個）カラー （ hp 135) :1個 



インクカートリッジカバー：1個 

※インクカート U ツジの保管用に 
使います。 



電話機コード 巧電池（子機用）： 巧電池ふた： 

(約 2m ) :1本 UX-MF30CL/UX-MF40CL (1 個） UX-MF30CL/UX-MF40CL (1 個） 

UX-MF30CW / UX-MF40CW (2 個） UX-MF30CW / UX-MF40CW (2 個) 



取扱説明書 

:1冊 

保証書 

:1部 

かんたんセットアップ 


ガイド（本書） 

:1枚 


• 本機をパソコンと接続ずるための USB ケーブルや LAN ケーブルは付属していません。市販のものをお買いホめください。 


2 親機を電話回線に接続ずる 


1 . テープを取り除く 


お買いあげ時は、本体内部のインクキヤ U ツジ 
びテープで仮止めされています。 

電源を入れる前に、操作パネルを開けて、必ず 
取り除いてください。 

テープを取り除いたあとは、ちとどおり操作パ 
ネルを閉じてください。 



ク•電話回線を接続してか!5、電源コードを接続ずる 


電話回線を接続 


回線接続端子 




電源コードを接続 



•本機には、回線種別を自動的に設定する機能びあります。この機能を 
正し<働かせるために、電話回線を接続してから電源コードを接続す 
るようにしてください。 

• ADSL や ISDN、 光回線などに接続するときは、取扱説明書の「いろい 
ろな接続」（腹" 26 〜 27 ページ）をご覧ください。 


万一、漏電した場合の感電事故防止のため、アース線 
をアース端テへネジ止めします。 

アース端テは電源コード接続部のとなりにあります。 
アース線は付属しておりませんので、市販のちのをご 
購入ください。 


义日付-時刻を設定ずる 

® 電源び入り、下記の画面び表示 iz^ ⑥ダイヤルボタンで日付を入れます iz^ (D ダイヤルボタンで時刻を入れます 

されたら®を押します （例}回固の回田固 （例 } の团团の 



2005 年 10 月 15 日 午後 2 時 40 分 

曰付-時刻を 
設定してください。 

[ま定]で設定に 
入ります。 




•ファクスを送ったとさ、相手側の用紙に曰付と時刻、曜日をプ U ントするので 
曰付-時刻を正しく設定してください。 

•数字を入れまちびえたとさは、〇(取消）を押して、もう一度入れ直します。 


IZ ^ ④を押します 


^次へ） 


Printed in Cnina 
TCADZ3862SCZA 


3 インクカートリツジをセツトする 


7 . 操作パネルを開いて、次にインクカートリッジを袋か！5取り出して保護シールをはがず 



「カチッ」と音びして操作パネルび固定されるまで操 
作パネルを開いてください。また、壁などに当たらな 
いように、操作パネルを開けるとさは、アンテナを前 
に倒しておいて < ださい。 


A 注意 

操作パネルを開くと、インク 
キヤ U ッジびち端まで移動し 
よ9 〇 

インクキヤリッジが移動 
しているとまは、手を角虫 
れないで<ださい。けが 
の原因となるおそれがあ 
D ます。 




インクノズル 


皆 


保護シール 


銅製の電極部分 



•インクカート U ッジのインクノズルや、銅製 
の電極部分には手を触れないで<ださい。イ 
ンク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因と 
なります。 

•銅製の電極部分をはびさないでください。こ 
の部分はインクカート U ツジび動作するため 
に必要な部分です。 


2. インクカートリツジを取り付け、操作パネルを閉じる 



•左側に 付属のカラーインク、 

ち側に付属の黒インクを セット 

します。 

•「カチッ」と音びして、カート 
U ッジび動かな<なるまで押し 
込んでください。カート U ッジ 
をまちびえていると、正しく取 
り付けられません。 



4 A4 プリント用紙をセットして、プリンタの位置調整をする 


インクカートリッジを取り付けたあと、 A 4 サイズの用紙をセットしてプリンタ位置調整をしまず。 
プリンタ用紙は付属していません。別売の推奨紙をお買いホめください（取扱説明書 193 ページ）。 


7-用紙トレイを開き、 

用紙補助トレイを引を出ず 


么巧刷ずる面を下向き:にし、 

用紙トレイにセツトずる 


3 . 用紙ガイドをスライドさせて、 
A 4 用紙サイズに合わせる 



用紙はトレイのち側に合わせます。 



4,0(操作ガイド）を押ず（プリンタ位置調藝の説明が表示され 
まずので、画面の案内にしたがって操作してください） 

新しいインクカート U ツジを取り付けた場合、「プ U ンタ位置調整び必要です* <»」 び 
表示され、〇 ( 操作ガイド）を押すだけでプ U ンタ位置調整のガイドび表示されます。 

〇(操作ガイド）を押してメニュー画面び出た場合は、@を押してください。 



夕 -0( プリンタ位置調整）を押ず 


プ U ンタ位置調整び始まります。 

プリント中は操作パネルを 
絶巧に開けないでくださし、。 


5親機のアンテナをのばす 1 6子機を充電する (取扱説明^! P 38 〜 39 ぺージ) 




はじめてお使いになるとさは、 

切ボタンび点打してから 

必ず10時間似上充電 

して < ださい。 


USB ケーブルや LAN ケーブルでパソコンとち続して与= 
お巧いになる場合は、裏面をご質ください。 



































































































本機をパソコンか 5 プリンタやスキャナとしてお使いになりたい方は、付属の 
CD - ROM か5ドライバをインストールしてください。 


本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に下記の動作環境び必要です。 


巧応 OS 

USB 接続の場合： 

Windows ®98 SE / Me / 2000 / XP プレインストールモデル 

LAN 接続の場合： 

Windows ® 2000 ( SP 41 U 降） / XP プレインストールモデル 

必要インター 
フエー ス 

USB インターフエース（長さ 5 m 内の USB ケーブル） 
( USB 1.1 と USB 2.0 (フルスピード）にが応） 

または 

LAN インターフエー ス （10 BASE - T /100 BASE - TX ) 


必要 n _ K 


必要 CPU 

Pentium ®!! プ□セツヴ SOOMHzlU 上 （ Pentium ® niIU 上推奨） 

ディスク巧を 容量 

300 MBIU 上 

必要メモリ 

128 MBIU 上 （256 MBl ； Lh 推奨） 

CD-ROM ドライブ 

必要 


本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法びあります。 

接続ち法び異なりますので、下記の内容をお読みのラえ、それぞれの説明ページをご覧ください。 

本機を直接パソコンと接続 ブ□ー ドバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の 

してお使いになるとき 機器を、ネットワーク環境に接続してお使いになるとき 


1 US 贿続 


2 LAN お続 


ご注意 

USB ケーブルや LAN ケーブル 
は本機に付属していません。 
市販のものをお買いホめくだ 
さい。 


ドライパ 

※このページの説明にしたびってインス I -ールし 
て < ださい。 

パソコンから本機をプ U ンタやスキャナとして使えるようにするためのソフトウェアです。接続ち法 
(USB / LAN) に合わせて2種類のドライノ くびあります。 

ユーテイ U テイソフト 

※付属の CD-ROM をパソコンにセットして、「ユ 
ーテイリテイソフト」一「インス!-ールしたい 
ソフト名」の順にクリックします。 

仪降は画面の案内にしたびってインス I -ールし 
て < ださい。 

ドライバの機能を補助するソフトウェアです（インスI-ールしなくてもお使いになれます）。 

下記の2種類びあります。どちらも USB 接続用ドライノ（をインスI-ールしないとお使いになれません。 

参ボタンマネージャ 

本体側でスキャンの操作をするとさに、連続して画像を読み取れるよラにするソフトウェアです。 

• SHARPDESKVer3.1 

スキャンして読み取った画像を管理するソフトウェアです。 

電子マニュアル 

※付属の CD-ROM をパソコンにセットして、 「電 
子マニュアル」をクリックします。 

「エクスプ□ーラで開<」をクリックするとフォ 
ルダが開きますので、必要なものをパソコンに 
コピーしてお使いください。 

バソコ ンで使用でさる取扱説明書類です。下記の2種類びあります。 

# UXMF30 40 online Verxx 

本機をパソコンからプ U ンタやスキャナとしてお使いになるための操作について説明しています。 

# Sharpdesk User's Guide 

ユーティ U ティソフト 「SHARPDESK」 の取扱説明書です。 


1 USB 巧続ケーブルで接続ずるとき 


マ、、心& USB ケーブルは、このセットアップガイドの操作手順に従って接続してください。 

先に接続されまずと、ソフトウェアが正しくインストールされない場合びあります。 


本機とパソコンは、まだ 
接続しないで<ださい。 
本機の電源が入つている 
ことを確認して<ださい 




1 ■ パソコンを起動し、 Administrator 権限で□グオンずる 


もし次のような画面び表示された5 



巧しいパードウエアの巧索ウイザードの巧始 

このな巧ードでは、;か扣トドウ1巧こぶ里ねリフトウ王アをインストールします: 


違な燃蝶 a 居楚縱减•。肋の。，卜 

イシストル方まを进んでください。 



1 みへ化 )〉 I |[ キザンむル1 1 


USB ケーブルび接続されています。 
似下の操作を行ってください。 

① USB ケーブルを抜く 

⑨[キャンセル]をクリックする 

③手順の 2 か！ 5 操作する 


2- 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

自動的にインストーラび起動します。 

インスI-ーラび起動しないとさは、下記の操作で起動してください。 

[スター h ボタンをクリックして [マイコンピュータ] (班）をクリック 
し、 [ CD - ROM ] 〇アイコンをダブルクリックする 

Windows ® 2000の場合は、 [マイコンピュータ] をダブルクリックし、 
[ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 


3 . 「ドライバインス!ル」をクリックずる 



4 - 「 USB 接続で使用ずる」をクリックずる 



5 . 「インストール開始」をクリックずる 



6 . 「次へ」をクリックずる 


/. インス I ラ m 外のプ□グラムを終了し、 

「次へ」をクリックずる 

8 . 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていないことを 
確認し、「次へ」をクリックずる 

ドライバのインス!-ールび始まります。 

9 . 「完了」をクリックずる 

「 USB ケーブル接続を待っています」というメッセージび表示されます。 


10 . 本機とパソコンを USB ケーブルで接続ずる 

ドライバのインスI-ールび始まり、すべてのドライバのインスI-ールび 
完了します。 


2 LAN で接続ずるとま 


• ADSL や ISDN、 光回線などに接続するときは、取扱説明書の「いろいろな接続」（陽26〜27ぺージ）をご覧ください。 
• お客様の必要に応じて、 IP アドレスなどの設定を行ってください（取扱説明書1^54〜55ページ）。 

くご注意> ドライバインストール中に本機を操作しないでください。 


本機の電源が入っていることを確認してください。 

7 . 接続ずるブ□ードバンドルータやスイッチング八ブが 
正し<動作していることを確認し、背面の LAN 接続端子 
と、ブ□ー ドバンドルータやスイッチング八ブの LAN 
ポートを LAN ケーブルで接続ずる 

(取扱説明書 51 ページ） 


LAN 接続端テ（背面) 



ク•本機を待受画面にしたあと、パソコンを起動し、 
Administrator 権限で□グオンずる 

3 . 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

自動的にインストーラび起動します。 

インスI-ーラび起動しないとさは、下記の操作で起動してください。 

[スタート] ボタンをクリックして [マイコンピュータ] (朝）をクリック 
し、 [ CD - ROM ] ( Q ) アイコンをダブルクリックする 

Windows ® 2000の場合は、 [マイコンピュータ] をダブルクリックし、 
[ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 


4 . 「ドライバインス!ル」をクリックずる 



5 . 「 LAN 接続で使用ずる」をクリックずる 




6 . 「インス!^ール開始」をクリックずる 


7 . 「次へ」をクリックずる 

8 . 「次へ」をクリックずる 

9 . r 横出に成功しました」と表示された！5本機が選択され 
ていることを確認し、「次へ」をクリックずる 



10 . 「完了」をクリックずる 

ドライバのインスI-ールび始まります。 

1 1 . 「完了」をクリックずる 


詳しい操作については、取扱説明書または付属の CD - ROM に入っている rUX - MF 30/ UX - MF 40 シリーズパソコン活用 
マニュアル」をご覧ください。 





















































































